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Instrucciones
Este formulario tiene como objetivo registrar el estado técnico inicial del proyecto. Se tendrá en cuenta el cumplimiento de los plazos de entrega y  la calidad de la información presentada. 
Adjuntar evidencias (memorias de cálculo, planos, simulaciones, curvas de empuje, etc.). 
Los conceptos aún no definidos deben incluir una breve explicación del análisis en curso. 
Como los datos requeridos para completar este formulario son en su mayoría teóricos, se recomienda:
a. Utilizar las planillas de Richard Nakka para el diseño y cálculo del motor.
b. Utilizar el programa Thrust Curve Tool, EngEdit o similar para obtener un archivo .eng
c. Con estos datos diseñar el modelo en un simulador (Open Rocket, Rocksim, etc).

1) Datos del Equipo
Nombre del Equipo:
Institución Representada:
2) Datos del vector (Adjuntar plano en 2D o 3D)
• Diámetro del fuselaje (mm):
• Longitud total (mm):
• Masa sin motor (g): 
• Material del fuselaje:
• Material de la Ojiva / cofia / nariz:
• Materiales de las aletas:
• Nº de aletas y forma (trapezoidales recomendado):
• Margen de estabilidad previsto (≥ 2 Cal):
• CG desde la punta de la ojiva (mm):  

• CP desde la punta de la ojiva (mm):
3) Sistema de propulsión (Adjuntar documentación de cálculo – Ej: Planilla SRM ver.2023 de R. Nakka)
• Tipo de combustible: KNSO / KNDX (marcar)
• Nº de bates:
• Impulso total estimado (Ns): 
• Empuje máx/prom (N):
• Tiempo de combustión (s):
• Cámara (material, largo, diámetro y espesor): 
• Tobera y tapa (material):
• Anclaje de la tobera y la tapa a la cámara (Roscado, tornillos, arandelas seeger, etc ): 
4) Sistema de recuperación
• Sistema: Definir qué método se usará (dual deployment, simple deployment con liberación posterior de paracaídas, otro):  
• Paracaídas: tipos/dimensiones; velocidad estimada de descenso del drogue y del principal (m/s):
5) Electrónica de vuelo
• Características del Altímetro o computadora de vuelo: Comercial, Propio (marcar) 
• Redundancia (opcional): segundo altímetro / sistema backup (detallar)
• En el caso de desarrollo propio indicar procesador:
• Sensores a utilizar:
• Alimentación:


6) Simulación y predicciones de vuelo (Adjuntar resultados de simulación según el software utilizado)
• Software: OpenRocket / RocketPy / Rocksim / otro (indicar).
[bookmark: _GoBack]• Apogeo estimado (m):  Velocidad máx (m/s):  Aceleración máx (m/s²):
• Velocidad de salida de rampa:
  
7) Declaración del responsable
Declaro que la información es veraz y que el equipo se compromete a cumplir el Reglamento DACE y los procedimientos de seguridad.
Nombre y DNI del/la responsable técnico/a: ____________________________
Firma: ____________________________     Fecha: ____ / ____ / ____
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]



image1.png
ACE

Desafio Argentino
de Coheteria
Experimental





image2.png




image3.emf

image4.png
Coheteria




image5.png
/7 2\
CONALE




image6.jpg
e " SPACE
B EDUCATION

FOUNDATION





